Technicky list
Naslapna vrstva

Rozmery

Stred
Zkosena hrana

Stupen lesku
Povrchova uprava
Protitah

Hustota
Hmotnost/m?
Spojovaci system
Typ instalace

Standardni barvy

Slozeni

7.2 mm %

WARKY.

tloustka: 0.6mm (1/32inch)
délka: 1203mm (47 3/8inch)
Sitka: 190mm (7 1/2 inch)
tloustka: 7.2mm (9/32inch)
HDF

4 stranna minifaze (4 x 0.5mm)
super matny (3%)
kartacovani

drevena dyha

>900kg/m3

7kg

Uniclic

plovouci

Oaks: European, Ivory, Umber, Milk, Desert, Manhattan,
Antique, Chocolate, Crystal Oak

Walnuts: Smoked Walnut
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dfevéna naslapna vrstva 0,6mm
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WARKY.

Technicka specifikace

Klasifikace bytové zatéze 23
Klasifikace komeréni zatéze 31

CE Certifikace
Zaruka

EN14342:2013

pouziti v domacnosti: 15 let - nizké komeréni vyuziti: 5 let

Emise formaldehydu E1

PCP (pentachlorofenol) neobsahuje

Podlahové topeni

vysoka vhodnost s tepelym odporem 0.053m2K/W
pro minimalni ztraty energie

Tepelny odpor 0,053m2K/W
Tepelna vodivost 0,14W/mK
Reakce na ohen a tvoreni koure Cfl-s1
Udrzba tydenni Cisténi s 'Parky wood floor cleaner’
Baleni
Baleni 11 lamel
m?2 2,514 m?2 (27 .06 sq.ft)
Hmotnost brutto 16,3kg (36 Ibs)
Paleta 65 baleni

m? 16 3,41m?2 (1759 sq.ft)

Hmotnost brutto 1073,5kg (2367 lbs)
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