Pokud podlaha neni poloZena spravné nebo nejsou dodrzovany
pokyny pro pokladku, spole¢nost Cabbani nem{Zze byt zodpovédna
za Skody a dodatecné naklady spojené s pokladkou podlahy. Tato
odpovédnost prechazi na pokladace podlahy.

Tento navod na pokladku, ktery vychazi z nasich zkusenosti, je
doplnénim soucasnych francouzskych instalacnich standard@: DTU
51.11 (plovouci pokladka) a DTU 51.2 (pokladka celoploSnym
lepenim).

I. NASTROJE K POKLADCE

Chcete-li instalovat podlahy jako skutecny profesional, potfebujete
spravné nastroje. Pred pokladkou podlahy se ujistéte, ze mate po
ruce nasledujici nastroje:

- Pila vykruzovacka

- Stolni pila

- Rozpérky

- Pokosnice (pokosova pila)

- Dfevény podstavec s profilem lamely (kousek dievéné podlahy)
- Vrtacka s vykruzovakem (napf. pro trubky radiatord)

- Gumové kladivo

- Zoubkova stérka typu PAJARITO B3, B12, B15 nebo tmelovaci
pistole (technika bodového lepeni)

II. SKLADOVANI

Podlahu uloZte na dokonale suchém misté, které je chranéno pred
vlhkosti. Krabice by nemély byt uloZzeny na betonovém podkladu a
mély by byt polozeny tak, aby nedoslo k zadné deformaci. Vihkost
vzduchu musi byt mezi 40 °C az 60 °C a teplota v mistnostech mezi
15°Ca 20 °C.

III. INSTALACE

Tento produkt byl peclivé zkontrolovan v tovarné. Pokud vsak prfi
rozbaleni nebo pti zahajeni pokladky zjistite nesrovnalost, produkt
nepokladejte a kontaktujte svého prodejce. Umistéte baleni 24 hodin
pred pokladkou do mistnosti. Baleni musi byt uprostfed mistnosti a
rozhodné nikdy opfeny o zed'. Oteviete baleni tésné pred pokladkou.
V ramci této prevence se produkt pfizplsobi vihkosti v mistnosti.
Protoze dfevo je Zivym materidlem, najdete lamely s rliznymi odstiny
a strukturou dreva. Proto byste méli béhem instalace otevrit vsechna
baleni a lamely z jednotlivych baleni michat mezi sebou, abyste
ziskali homogenni vysledek. Pfipomindme, Ze kazda polozena lamela
je povaZovana za akceptovanou a jiz nemiize byt predmétem
Z&dného naroku.

1. SKLADOVANI

Pokladka podlahy by méla byt findlni praci na miste, po vSech
ostatnich dokancovacich pracech (jako malovani, tapetovani, atd.).
Mistnost musi byt vodéodolna, zajisténa proti vétru, sucha a
uzaviena, teplota musi byt mezi 15 °C a 20 °C a vihkost musi byt
mezi 40% a 60%. Je mozné, Ze budete muset pro udrZeni vihkosti v
tomto rozmezi pouZit regulator vihkosti.

2. POVRCH / OBLAST POKLADKY
Urcete typ povrchu. Musi spliiovat Ctyfi poZadavky:
1) Podklad podlahy je Cisty (bez prachu, zrn, neistot atd., ...)
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custom made parquet

2) Povrch by mél byt hladky. V délce 2 metrl nesmi rozdil presahnout 4 mm.
3) Povrch musi byt mechanicky dostate¢né pevny. Podklad musi byt napfiklad
dostate¢né tvrdy. Tvrdost mlzete snadno zkontrolovat tim, Ze minci po
povrchu nékolikrat skrabnete.

4) Povrch musi byt suchy. Nemize vykazovat znamky prostupujici vihkosti.

Pokud nebudou spinény prvni tfi body, mlize to byt napraveno pouzitim
podkladového natéru na Vas povrch. Podkladovy natér zajistuje potéru vrchni
vrstvu a zpevriuje ho. Pokud neni povrch dostate¢né vyrovnany, miizete jej
vyrovnat. Pro pouziti spravnych pipravkd, ziskejte informace od kvalitniho
vyrobce lepidel.

Druhy povrchii:

- Betonovy potér: povrch je povazovan za suchy, pokud jeho vihkost
neprevysuje 2,5% jeho suché vahy v piipadé malty nebo betonu, nebo 0,5% v
pfipadé anhydritového potéru. Pokud jste museli povrch vyrovnat, pocitejte s
dobou suseni 5 dni na 3 mm tloustky. Proved'te test s méfidlem karbidu. Cerstveé
nanesena vrstva betonového potéru vyzaduje minimalné dva tydny doby suseni
na 1 cm tloustky, za predpokladu, Ze je mistnost dostateCné vétrana.

- Bitumen - zbytky lepidla: Odstrarite zbytky lepidla brousenim nebo

otryskanim. Odstrarite veskery prach. Naneste podklad a zarovnejte. Nalepte
podlahu vhodnym lepidlem.

- Stavajici dlazba: Zkontrolujte spravnou pfilnavost dlazdic a spar. Zajistéte
volny prostor mezi podkladnimi hranolky. Diikladné odmastéte (amoniak atd.),
oplachnéte. Dlazbu zdrsnéte a povrch dlazby vysajte.

revéna ha: Vihkost nesmi piekrocit 10%. Podlaha musi byt
dostatecné stabilni. PFibijte volné Casti podlahy a pokud je to nutné, polozte
vyrovnavaci podklad. PoloZte novou podlahu na podkladovou vrstvu kolmo na
smér pokladky jiz existujici podlahy.

- Drevotftiska nebo preklizka: V pripade, Ze jsou panely namontovany na
podpérnych nosnicich a nemohou se ohybat, musi byt pevné a vSude podepiené.
Pokladejte na podkladovou vrstvu.

ha: Nalepte podkladovou podlahu vhodnym lepidlem.
Nalepte podlahu. VZdy oddélte pevnou podlahu. 2-vrstva podlaha: oddélte > 1.2
m délky.

- Vodotésné podlahy (PVC, linoleum, atd.): Plovouci pokladka na podkladovou
vrstvu. Nebo zcela odstrarite stavajici podlahu. Nepfisroubovavejte dievéné lamely
jako podkladovou vrstvu. Zkontrolujte stav podkladni vrstvy po odstranéni
podlahy. Odstrarite zbytky lepidla co mozna nejlépe. Pouzijte podkladovy natér.
Prilepte podlahu vhodnym lepidlem. V kaZzdém pfipadé se obrat'te na technické
oddéleni vyrobce lepidla.

3. POKLADKA

Nechejte dilataéni sparu (nebo okrajovou mezeru) 1,5 mm na jeden metr
polozené podlahy, minimalné 8 mm, podél stény a pro kazdou prekazku (potrubi,
schody, sloupy, kominovy zaklad atd.) Aby se podlaha mohla volné smrstovat i
roztahovat, kumulativni Sitka pokladanych lamel nesmi piekroCit 8 m. Pokud
mate vétsi Sirku, musite veprostied zarudit dilatacni sparu. Tento dilataéni spoj je
v kazdém pripadé vyzadovan na kazdém prahu. Lamely pokladejte nejlépe v
podélném sméru mistnosti a ve sméru dopadajiciho svétla.



3a. PERO-DRAZKA

POKLADKA CELOPLOSNYM LEPENIM

Povrch musi byt vyrovnany a suchy. Takeé se ujistéte, Ze lamely, které
maji byt pokladany, jsou Cisté a neobsahuiji lepidlo, prach, mastnotu a
zbytky laku. Totéz plati pro Vase nastroje. Pokud lepite podlahu pfimo
na podklad, potom k sobé nemusite lepit drazky a perka jednotlivych
lamel. Pro podlahové panely, vzor Rybiny nebo Mad'arsky styl, byste
méli zadit s pokladkou podél stfedové osy mistnosti. V pfipadé instalace
v anglickém stylu nebo v cihlovém vzoru byste méli zacit pokladat v
rohu s drazkou proti sténé.

Vybér lepidla zavisi na:

- podkladu (typ, rovnost)

- typu podlahy

- druhu dfeva

- velikosti prvkd

- Také jsou dileZité: Kompatibilita podkladu, zakladniho natéru,
vyrovnani a lepidla.

Doporucujeme vam, abyste se obratili na vyrobce lepidla pro spravnou
volbu a kombinaci.

- Aplikuijte lepidlo na podklad pomoci zoubkové stérky typu PAJARITO B3,
B12, B15 nebo tésnici pistole (technika bodového lepeni). Aplikace musi
byt provedena na malém povrchu a v paskovych pohybech, udrzujte
stérku pod Uhlem, abyste mohli spravné vytvéret lepidlové body. Lepidlo
nesmi byt naneseno na vrub a na spodni stranu lamely. Vyménte stérku
kazdych + 50 m2 a pouzijte asi 1 kg az 1,2 kg lepidla na 1 m2 podlahy.

- Polozte lamelu na Cerstvé nanesené lepidlo v pozadované ¢asovém
intervalu dle nédvodu. Neprekracujte dany Casovy interval uvedeny v
navodu lepidla. Tento ¢asovy interval je intervalem mezi aplikaci lepidla a
pokladkou lamely. Je ddleZité, abyste lamely pfitlacili smérem dold tak,
abyste ziskali spravnou prilnavost k podkladu.

- Vlozte rozpérku podél vnéjsi hrany pro zajisténi dilatacni spary.

- OdrezZte lamely posledni fady na poZadovanou Sifku, nezapomeiite na
prostor potiebny pro dilatacni sparu. Spojte lamely dohromady kovovou
zarazkou. Odstrarite rozpérky 24 hodin po pokladce.

- Respektujte vyrobcem pozadovanou dobu pro vyschnuti pouzitého
lepidla, neZ na Vasi podlahu vstoupite.

PLOVOUCI POKLADKA

- Rozvinte izolacni podloZku na rovny a suchy povrch. Ujistéte se, Ze se
prekryva 30 cm a nechte podloZku, aby presahovala 5 cm aZ na sténu.
Slepte okraje podlozky k sobé vodéodolnou paskou.

- Zacnéte pokladat v rohu, drazkou proti sténé. Natfete celou horni hranu
drazky lepidlem PVAc (polyvinylacetatové lepidlo). ViozZte rozpérky podél
celé vnéjsi hrany, aby se zajistila dilatacni spara.

- ZaCnéte druhou fadu se zbytkem posledni lamely z predchoziho fadku.
Ujistéte se, Ze z estetickych dlivodd se délka tohoto zbyvajiciho kusu rovna
nejméné dvojnasobku Sitky lamely. OkamZité odstrarite vSechny stopy
lepidla hadfikem nebo mirné vihkou houbou.

- PouZijte dfevény podstavec, abyste zabranili poskozeni lamel, kdyz je
spojujete dohromady.

- Odrezte lamely posledni fady na poZadovanou Sifku, nezapomeiite na

prostor potiebny pro dilatacni sparu. Spojte lamely dohromady kovovou
zarazkou. Odstrante rozpérky 24 hodin po pokladce.

3b. UNICLIC®
PLOVOUCT POKLADKA

- Rozvinite izolacni podloZku na rovny a suchy povrch. Ujistéte se, Ze se
prekryva 30 cm a nechte podloZku, aby presahovala 5 cm az na sténu.
Slepte okraje podlozky k sobé vodéodolnou paskou.

Existuji 2 zplsoby, jak lamely pokladat:

1. Lamely do sebe zapadnou otacenim bud’ jazyckem do drazky nebo drazkou
do jazycku. Systém jazycek do drazky je nejjednodussi systém (v tomto navodu
budeme nadale pouZivat tuto techniku co nejvice). Chcete-li spojit dvé lamely
dohromady, vlozte hranu lamely do drazky jiz polozené lamely pod Ghlem 20°
az 30°. Lamelou pohnéte smérem dol a zaroven ji lehce tlacte dopredu.
Lamely se do sebe automaticky zapadnout.

2. V nékterych pripadech neni mozné lamely naklonit (napf. pod zaruber). Pak
mdZete lamely spojit, kdyZ lezi ve vodorovné poloze. K tomu budete potifebovat
Uderny Spalik, pacidlo a kladivo. Lamely do sebe nezapadnou na prvni
doklepnuti kladivem, ale nikdy neklepte kladivem pfimo na vyvySenou dubovou
hranu (mdZete ji zZlomit). Na kratké strané budete muset jemné doklepavat
dokud do sebe lamely nezapadnou. Na dlouhé strané budete muset postupné
doklepavat po celé délce, dokud se Vam nepodaii lamely do sebe zacvaknout.

Urezte spodni hranu dvefi a okennich ram( a a polozte podlahu pod né, aby
vznikla volna ¢ast nebyla viditelna. V pFipadé plovouci instalace se systémem
Uniclic® mdzete po podlaze chodit ihned po jeji instalaci. To je jedna z
nejvétsich vyhod systému Uniclic®.

3c. DOHOTOVENI

Okrajovou mezeru zakryjte vhodnym pfislusenstvim (soklové listy, radidtorové
krouzky, prahova lista apod.). Nikdy nelepte pasku (ani priihlednou pasku pri
malovani) pfimo na podlahu.

Vsechny podlahy Cabbani 10 a 14mm s nosi¢em HDF nebo bfizovou
preklizkou mohou byt za urcitych podminek (viz technicky list)
instalovany celoplosnym lepenim na podklad vybavenym podlahovym
topenim s cirkulaci horké vody, salavym vytapénim &i topeni-chlazeni.
Ujistéte se, Ze vihkost povrchu nepfesahne 2% v piipadé malty nebo
betonu a 0,5% v pfipadé anhydritového potéru.

Pfirozeny proces schnuti povrchu by mél byt podpofen nastavenim topeni a
temperovanim v priibéhu 3 tydn{ pfed samotnou instalaci podlah, nehledé
na rocni obdobi. Tento proces by mél byt pferusen nejméné 24 hodin pred
instalaci podlah a poté by mél pokracovat v dennich krocich 5°C nejméné
tyden po instalaci podlah. Teplota povrchu podlah by nemél pfesahnout
27°C. Respektujte teplotni odpor max. 0,15m2K/W.

Pozor! V pfipadé salavého topeni nesmite nikdy zakryt podlahu tepelnym
izolantem jako je celoplosny koberec, folie atd., mohlo by dojit k
prekroceni tepelného limitu a vzniku vedlejsich Gc¢inkd (napf. Cerné stopy
spaleného dfeva podlahy). Systém topeni by mél umoznit jednotnou
distribuci tepla do celého povrchu.

Pokud mate topeni s reverznim vodnim Cerpadlem, jeho okruh musi mit
pojistku, ktera limituje pocatecni teplotu tekutiny na 18°C az 22°C dle
dané oblasti (kontaktujte Vaseho prodejce, abyste se ujistili o presné
teploté ve Vasi oblasti). Teplota musi byt nastavena automatickym
kabelovym systémem, aby se zabranilo kondenzaci zespod podlahy.

Teply vzhled Va§i podlahy stoji a pada na pedlivé Gdrzbé. Udrzba
podlah zahrnuje vic neZ jen udrZovani Cistoty, jde také o vyZivujici a
ochrannou funkci.

Udrzba zacina prevenci:

- Ochraniujte nohy nabytku a Zidli samolepici plsti

- Mély byste se vyhnout pfimému stfetu kolecek Zidli s podlahou nebo
pouzit mékka kolecka vhodna na podlahy




- vzdy davejte kvétiny do vodéodolnych misek, nikdy je nepokladejte pfimo
na podlahu

- vihkost vzduchu udrzujte co nejvice konstantni. Tim limitujete
roztahovani a smrst'ovani dreva

- ke dvefim a francouzskym okndim dejte koberec

Udrzba devénych podlah:

- vysajte nebo pozametejte suchou podlahu (nepouzivejte impregnovana
vlakna)

- je mozna lehce vlhka udrzba Cistou vodou nebo CABBANI® mydlo na
drevéné podlahy (pro lakované i olejované podlahy). VZdy pouZivejte
dobre vyZzdimany hadr a vytiete do sucha

- silné nedoporucujeme Cisténi s pfemirou vody

- u olejované podlahy je tfeba dodrZet specifickou Udrzbu - viz nize

5a. UDRZBA OLEJOVANYCH PODLAH

Tento postup je zalozen na zkusenostech jak nasich dodavateld, tak i
vlastnich. Pfirodni olej pouZivany na parketové a dievéné podlahy je
ochranny olej specialné upraven na nase dfevéné podlahy, vysledkem ¢ehoZ
je nutnost pouzivani produktl Cabbani na Udrzbu a Cisténi, které jsou k
zakoupeni u nasich distributor@i. Nikdy nem{Zete olejovat podlahu podruhé,
protoZe jeji povrchova Uprava je jiz hotova a napusténa nékolika vrstvami
UV oleje, ktery brani vsakovani nové vrstvy oleje (s vyjimkou predem
lesténé podlahy), coZ je kromé Udrzby olejem také soucast udrZovani
podlahy (viz nize).

- Jako denni Udrzbu a zvy$enou ochranu podlah mizete po vysati i
zameteni pouzit CABBANI ® mydlo na podlahy. Smichejte 4-5 odmérek
CABBANI® mydla na podlahy s 10l vlazné vody, aplikujte s vihkym hadrem,
mopem nebo mikrovlidknovym smetakem s kratkym vlasem. Znecistény hadr
vyzdimejte a oplachtéte v kybliku s Citou vodou. Nechejte vyschnout hodinu
pfi pokojové teploté.

- Pokud je podlaha matna a je usazena Spina v drazkach, intentzivni Cisti¢
CABBANI® nabizi vhodné feseni. Protoze tim podklahu vycistite hloubkové a
odeberete Cast oleje z povrchu, je tfeba po té pouzit CABBANI® (idrzbovy
olej.

- K celkovému rozjasnéni a vraceni hedvabného lesku Vasi matné podlahy
mdZete pouzit CABBANI® udrzbovy olej v jeho nezfedéném stavu. mél by se
aplikovat mikrovlaknovym smetakem s kratkym vlasem. Striktné dodrzujte
mnozstvi, které pouZijete, abyste zabranili silné vrstvé a odstrante zbytky
prostredku mikrovlaknovym hadrem nebo lesticim strojem s novou
poduskou. Pokud mate podlahové topeni, idrzbovy olej CABBANI ® by mél
byt aplikovan alespon 2x rocné pro vyZiveni dreva.

- V rizikovych oblastech, napf. s velkym poctem chodeb, zadvefi vedoucich
ven nebo zdnach, kde se konzumuije jidlo, je obzvlaste doporuceno
aplikovat Udrzbovy olej ihned po pokladce, aby se zvysila odolnost vniknuti
tekutin a mastnot do podlahy. ProtoZe olej jemné podporuje lesk podlahy (i
kdyz tento efekt je docasny) doporucujeme naolejovat cely povrch pokoje.
V pfipadé skrabanc(, cigaretovych spalenin nebo dalSich stalych skvrn,
kontaktujte nase distributory.

Pokud chcete zménit barvu, musite obrousit podlahu na syrové dievo a
poté nanést novy povrch. Nezapomerite nanést CABBANI ® udrzbovy
olej, ktery zamézuje prosaku tekutin. Namocte veskeré obleCeni a hadry,
které pfiSly do kontaktu s olejem, jinak riskujete spoutani samovzniceni. V
pfipadé nedodrzeni nasich doporuceni, nase zaruka neplati, zakaznik
potfebuje doklad o koupi jako dlikaz vhodné Udrzby doporu¢enymi
prostredky.

5b. UDRZBA PODLAH S LAKOVANYM POVRCHEM

Abyste vycistili podlahu Cabbani bez poskozeni laku doporuéejme pouzit
nas Cabbani Cisti¢. Ten byl specialné navrzen na odstranéni Spiny a
zaroven ochranu dfeva.

Cabbani €isti¢ je dostupny ve 2 druzich dle preferenci:

Cisti& (1000ml): musi byt fedén vodou. Cistéte za pouziti vihkého hadru.
Zfedény roztok k okamzitému pouziti (sprej 500ml): Sikovny na pouziti,
mUze byt aplikovan pfimo na podlahu nebo do mopu s ostfikovacem.

lll. VLHKOST VZDUCHU

Vlhkost vzduchu v kazdé mistnosti kulminuje. Va$e dfevéna podlaha na to
reaguje roztahovanim a smrstovanim, coz je dlivod, pro¢ se fika, Ze drevo
je zivy material.

Perfektni vihkost

VIhkost mezi 40% a 60% je idealni. Za téchto podminek se nebude dfevo
rozpinat ¢i smrétovat tak moc. Splfiuje Va$ prostor tyto podminky jak v
|été tak v zimé? Potom se nemate ¢eho bat.

Mnoho prostor s radiatory ¢eli v zimé nizké vihkosti. Klesa vihkost pod
40%? Tehdy levné zvihéovace vzduchu pfipnuté na topeni jsou efektivnim
feSenim. Ani poté nesplfiuje prostor dané pozadavky? Pouzijte elektrické
zvlhéovace.

V prostoru s vysokou vlhkosti je nelepsi pouzit vysouSe¢ vzduchu.
Vysou$e¢ kondenzuje vihkost ze vzduchu a tim snizi procentualni
hodnotu. V pripadé vysoké vihkosti mliZe i spravna ventilace dokazat
zazraky.

Udrzeni vihkosti vzduchu neni tak téZké, nasledujici tipy Vam pomohou
jak na to:

- vétrejte na jafe a na podzim, abyste se vyhli velkym vykyvim vihkosti

- pouzijte vihkomér k méfeni

- nainstalujte podlahu v dobég, kdy je vihkost primérna

- pokud je tfeba, ninstalujte elektricky spotfebi¢ (zvihéovace ¢&i vysousece),
abyste docilili spravné vihkosti ve VaSem domé

Cabannes SAS, Le Cabaret, 17210 Chevanceaux-France

tel +33 546 04 66 88 (Frangais) - tel +32 56 52 88 49 (Nederlands / English)

info@cabbani.com
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