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custom made parquet

POPIS

3-vrstvé parkety/drevénd podlaha: naslapna vrstva dub evropsky
/ 100% Brezova preklizka / Protitah z loupané dyhy.

Celkova tlouétka 14 mm Seznamte se a dusledné . ) 2%
dodriujte podminky Prebrousitelnost
Tloustka nasfapne vrstvy %2 mm pouzivani a montaz na KOMPATIBILITA - PODLAHOVE VYTAPENI
$poj Pero a draska podlla?alch s podlahIO\./yr,n
vytapénim a reversibilnim ) )
Zkoseni hran Podélng faze ohfevem. Prostuduite si Cirkulace horké vody Ano
navod na montdz v baleni
Dostuond Baton-S 610x92x14 a na webovych strankach Salavé vytapéni Ano
ostupne Baton-L 710x124x14 www.parketkoncept.cz ibilng {
rozméry Chevron-s 600x92x14 P P Reverzibilni chlazeni Ano
(mm) Chevron-L 700x124x14
Ristretto 1420x92x14 VY\/OJ
Elite 1940x150x14 . L, , ) ) - v
Designer 1940x194x14 Drevo je pfirodni produkt, proto jsou jednotlivé lamely odlisné
(v strukture, barvé, ...).
Morena dfevéna podlaha je homogennéjsi. Pfirodni dub ma tendenci se

vyvijet do hnédsi nebo nazloutlé barvy. Barva moreného dubu zlstava
relativné stabilni.

Produkty na udrzbu CABBANI® maji vyZivujici a revitalizacni ucinek, a

Dostupné tfidéni Select/Rustic Light/Rustic Nature

Kolekce Kolekce 01/ 02/03/04/05 proto obnovuji pfirozenou krasu parket.
vzor Ploény MONTAZ A UDRZBA
Montdz a udrzba by méla byt provedena odborné a podle doporuceni
vyrobce. Viz ndvod k montazi na www.parketkoncept.cz.
Podlaha mlze byt celoplosné nalepena nebo plovouci. S dotazy
NORMY A KLASIFIKACE tykajicimi se daného lepidla se obratte na vyrobce lepidla.
] Povrchovd Uprava UV-lakem neobsahuje rozpoustédla, tékavé
Tepelny odpor 0,11 m*kK/W organické latky a formaldehyd. Matny lak odpovida lesku 5 (+3),
saténovy lak odpovida lesku 20 (£3).
Tepelna vodivost 0,13 W/mK PFi povrchové Upravé UV-olejem se pouZiva UV olej bez rozpoustédel.
Pred pouzitim nebo udrzbou tohoto vyrobku se prosim seznamte
Trida zatéze 31 s ndvodem na udrzbu.
Y
AR
PEFC 10-31-1213 klasifikace (z udrzitelné obhospodarovanych
i MADE IN PEFC FSC
|ESU) FRANCE a2 www.fsc.org
FSC FCBA-COC-000366 (na vyiadanl) CABANNES - 100%
Cer’sifikace CE AoEjpovida’ normé EN14342 - PARQUETS dhw;fw-? ,"n":ﬁ;’g;'smi';
Klasifikace emisi VOC A+ B3 FRANCE FeFe
Zaruka na koncept (viz zaruéni podminky) PARGUETFRANCAISORG | " pettnres FSC FEBA-COC 000386
100 % vyrobeno ve Francii
S — PEFCwa FSC®j
Obsah Ylhkostl p’r| vyvozu z firmy: 9 %’J_r2 %. , ) dostupié T
Vhodné do suchych prostor s relativni vihkosti 40 az 60 %. EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR"]

Pozarni reakce: Dfl-s1
Emise formaldehydu (EN 717-1): E1

Cabannes SAS, 1 Chemin du Cassard,
17210 Chevanceaux-France
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info@cabbani.com

www.cabbani.com
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