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 Návod na údržbu 
Parní čistič na údržbu podlahy Floorify 

 
 

Verze: 20/06/2023                                 CZ 
 

 

 

Na údržbu podlahy Floorify lze použít parní čistič se širokou tryskou a v kombinaci s vhodnou utěrkou 
z mikrovlákna. Parní čistič nemá na podlahu Floorify žádný negativní vliv, a proto neovlivní click systém, 
dekor, barvu ani další vlastnosti výrobku. 

 

 NA CO TŘEBA DBÁT PŘI POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE?  
 

• Zamezte přímému kontaktu páry s podlahou použitím hadříku/utěrky z mikrovlákna na otvor 
pro páru. Tím zajistíte rovnoměrné rozložení páry a tepla. 

• Udržujte kontakt páry s podlahou co nejkratší a nastavte přístroj na nejnižší stupeň. 

• Případné instalované samolepící lišty se mohou uvolnit v důsledku kombinace páry a tepla.   
V případě potřeby se držte několik cm od lišt, abyste tomu zabránili. 

• Dbejte na to, abyste podlahu ihned po čištění zcela vysušili suchým hadrem nebo 
mopem. 

 JAK POSTUPOVAT PŘI ČIŠTĚNÍ VELMI ODOLNÝCH NEČISTOT?  
 

• Pro čištění velmi odolných nečistot můžete podlahu vyčistit pomocí čističe Conny Turbo 

• Připravte si směs s vodou v poměru 1:50. 

• Směs rovnoměrně naneste na podlahu a nechte působit přibližně 10 minut. Nenechte směs 
zaschnout! 

• Podlahu vydrhněte měkkým kartáčem. 

• Uvolněné nečistoty odstraňte čistým mopem. 

• Případně a v závislosti na znečištění je třeba horní kroky opakovat. 

• Při použití přípravku Conny Turbo je důležité podlahu následně vyčistit čistou vodou a čistým 
mopem! Zbytky zanechané přípravkem Conny Turbo činí podlahu citlivější na ulpívání 
nečistot. Při čištění zanechaná směs způsobí, že podlaha bude při schnutí více znečištěná.    
Na podlaze se mohou objevit skvrny.  

• Po čištění/oplachování nechte podlahu vyschnout. 
 

  UPOZORNĚNÍ:  
 

Při intenzivním čištění se může pod podlahu dostat vlhkost, která může dlouhodobě ovlivnit potěr 
(dřevo, beton, stěrka, anhydrit atd.). 
Při čištění podlahy se vyhněte nadměrnému používání vody! 


