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Podlozka pro Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
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Rozméry a zakladni informace

PodloZka Floorify® Comfort je specialné navrZzena pro pouziti v kombinaci s podlahou Floorify® Rigid Vinyl Planks &
Tiles. Podlozka Floorify® Comfort je vyrobena bez freonli (CFC) a mékkych freonl (HFCC) a neobsahuje zmék¢&ovadla,

téZké kovy nebo jiné nebezpelné latky.

m?/role 10 m?
Délka 100000 mm
Sitka 1000 mm
Tloustka EN 823 1,5mm
MnoiZstvi/paleta 40 roli 400 m?
Material PE (polyetylén)
Technické udaje
Norma Floorify® vysledky
Krocejovy utlum (IS) 1SO 10140 Alw 18 dB V kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl Planks &
n 1SO 717-2 Tiles: ALw 21 dB (ALlin 10 dB)
ey Doporuceni pro trh: Alw 18 dB
T
Mez pevnosti (do¢asné |EN 826 > 10 kPa (MMFA) > 450 kPa
' zatiZeni) (CS)
=¥
CS
Mez kluzu EN 1606 2 kPa > 87 kPa
(permanentni zatizeni)
- (cc)
Odolnost proti 1SO 4918 > 2500 otacek Testovano v kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl
FAI koleckiim Zzidle (CCT) Planks & Tiles:
'@ vyhovuje (bez viditelnych zmén)
Odolnost proti ndrazu  |EN 13329 21200 mm V kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl Planks &
o (RLB) Tiles: 1800 mm - I1C3
T
PoZarni odolnost (RTF) [EN 13501-1 Eq
ﬁ! EN I1SO 11925-2 V kombinaci s Floorify® Rigid Vinyl Planks &
Tiles: Bfl-S1
By-s1
= Tepelny odpor (podlaha|EN 12667 <0,15 R (m*K/W) 0,0686 (m>K/W) (Floorify® v kombinaci s
| . | + podlozka) (R) Podlozkou Floorify®Comfort)
E Pouze podlozka: 0,054 (m?K/W)
Podlahové vytapéni Vhodné pro vSechny standardni topné systémy v betonové podlaze.
m NENI vhodné ani testované pro poutiti s topnymi féliemi.
c € CE: EN 14041 DoP FFO04

Spolec¢nost Floorify NV si vyhrazuje pravo provadét zmény materialG a slozeni, pokud to slouzi ke zlep3eni kvality.
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