
DL06 EL 20X 
ZKUSEBNi METODA brushed brushed 

Drevena dyha podlahove krytiny EN14354/EN14352 
Klasifikace bytove zateze EN685 / XP B 53-669 TTida 23 *** 
Klasifikace komercni zatei:e EN685 / XP B 53-669 TTida 31 *** 
Zaruka DECOSPAN nv 
CE certifikace EN14342 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 
DOP c. 14002 15011 

OBECNE Obsah vlhkosti EN322 �6 % �9 % 

VLASTNOSTI Rozmery podlahovych desek EN14354 1810 x 160 x 8.3 mm 1935 x 148 x 10 mm 
Tlousfka svrchni vrstvy EN14354 0.6mm 2mm 
Odchyłka od tlousfky EN14354 �o.5mm �o.smm 
Odchyłka od kolmosti EN324-2 �0.2 mm �o.2mm 
Vyduti v pricnem smeru EN14354 ::;0.2% ::;1% 

Odchyłka v rovine 4 O/o 4 O/o 
Vnitrni vazba EN319 >1.4 N/mm' >1.3 N/mm' 
Lepki prilnavost dyhy EN204/205 �1 N/mm' �1 N/mm' 
Mechanicky spojovaci system System Uniclic Syst€m UnifitX 
Maximalni spara EN14354 �0.2 mm �o.2mm 
Pevnost v tahu na kratkem konci 15024334 550 kg/Im
Hustota EN323/EN672 >950 kg/m 3 >850 kg/m 3 

Hmotnost/m2 8 kg 8 kg

KLASIFIKACNf Bobtnavost HDF EN 13329 annex G �8 % �8 % 

VLASTNOSTI Odolnost proti protlakum EN 1534 �20 NewtonO/mm' �20 Newtonu/mm' 
Odolnost vuci oteru EN 14354/ /EN112,73-XX >3000 otacek >3000 otacek 
Odolnost vuci narazu EN 438-2 .21EC2 >1200 (EC2) 
Prilnavost laku EN ISO 2409 TTida <2 TTida <2 
Odolnost vuci chemickym pripravkum EN 423/part 2 Stupen 4* Stupen 4* 

DALSI Vzhled laku EN 438/2-5 ok ok 

VLASTNOSTI Lesk EN 2813 10% (m atny vz hled) 10% (m atny vzhled) 
Tvrdost laku DIN 53154 3 NewtonO 2 NewtonO 
Trvale deformace po statickem zatii:eni EN 433 <o.05mm <o.05mm 
Odolnost vuci narazu podle Wegnera EN 438-2/11 >5 NewtonO >2.5 NewtonO 
Elasticita laku CEN/TC112 (Brine ll) 2 Hb 2 Hb 
Stalost barvy EN 105-802 Stupen >6 Stupen >6
Odolnost proti otacivemu kolecku i:idle EN 425 Bez viditelnych zmen 
Popaleni cigaretou EN 438-2,18 TTida 3** TTida3**
Podlahove topenijchlazeni ok ok but glued 
Tepelny odpor EN 12667 0.0493 m'K/W owm'K/W 
Tepelna vodivost EN 12667 0.203 W/mK o.15W/mK 
Zvuk kroku NF S 31-074 TTida D (85 db) 
Akusticky utlum EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 
Snii:eni vlivu hluku EN 140-8/EN717-2 (Lllw) 15 dB 
Antistaticke pusobeni EN 1815 < 2 kV (antistaticka) < 2 kV (antistaticka) 
Biologicka i:ivotnost EN 335-1/EN335-2 TTida 1 TTida 1 
Dobre spravovane lesy FSC certifikovano (optional) no 
Odolnost vuci termitum Dobra Dobra 
Odolnost vuci bakteriim Ultrafresh Ultrafresh 
Recyklace ok ok 

BEZPECNOSTf voc ztrata EN 664 <2.1 % <2.1 O/o 

VLASTNOSTI voc ztrata French legislation IS016000 A A+ 
Emise formaldehydu E1 (EN 717-1) TTida E1 ( <0.13 ppm ) TTida E1 (<0.13 ppm ) 
Emise formaldehydu E1 (EN 717-2) TTida E1 ( <35 m g/m'h) TTida E1 ( <35 m g/m 3h) 
Emise formaldehydu ASTM E 1333-96 CARB 2 
Emise plasticizeru EN 665 o %
PCP (pentachlorofenol) CEN/TR 14823 PCP free PCP free 
Popaleni cigaretou EN 438-2,18 llida 3** llida 3** 
Reakce na oheii a tvoreni koure EN 13501-1 TTida Bfl s1 llida Dfl s1 
Odpor proti prokluzu (za sucha) DIN 51131 TTida R11 (average) TTida R11 ( average) 
Odpor proti prokluzu (za mokra) EN 1339 (pendule) TTida �15 ( USRV) llida �15 (USRV) 

ss I 

bytová/komerční 5 let/2 roky 5 let/2 roky


